
Vol. 50, No. 3, Autumn 2024, P. 595-616 

 (Research Article) 

Cite this article: Shirzadi, A R., &  Ghanati, R. (2024). Joint sets identification and determination of resistivity orientation by analyzing 

the results of square array azimuthal resistivity, in the west of Sabzevar ophiolite. Journal of the Earth and Space 

Physics, 50(3), 595-616. DOI: http//doi.org/10.22059/jesphys.2024.369862.1007580 

E-mail: (1) ar.shirzadi@ut.ac.ir 
 

                              Publisher: University of Tehran Press.                                                                                          Print ISSN: 2538-371X 

                              DOI: http//doi.org/10.22059/jesphys.2024.369862.1007580                                                      Online ISSN: 2538-3906 

Joint sets identification and determination of resistivity orientation by analyzing the 

results of square array azimuthal resistivity, in the west of Sabzevar ophiolite 
 

Shirzadi, A R.1   | Ghanati, R.1   
 

1. Department of Earth Physics, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran. 
 

Corresponding Author E-mail: rghanati@ut.ac.ir 
 

(Received: 1 Jan 2024, Revised: 19 March 2024, Accepted: 21 May 2024, Published online: 5 Oct 2024) 
 

Summary 

The study area is located in the NE of Iran, in the NW of “Sabzevar” city, in the west of Sabzevar 

ophiolite (Upper Cretaceous). Harzburgite, dunite, lherzolite and wehrlite (mostly serpentinized) 

are the main ultramafic rocks of Sabzevar ophiolite. This area is well-known for the presence of 

chromite mines. Due to tectonic forces, chromite layers are displaced from their original place by 

faults in many locations. One of the most important steps in mining exploration of such area is the 

identification of geological structures. In peridotitic rocks, identification of faults, in the natural 

topographic surfaces, is usually difficult. Identification of faults can help reveal the correct location 

of the hidden deposits which in turn, can reduce the costs of mining operations and increase 

productivity. Azimuthal resistivity sounding (ARS) and square array resistivity methods (SAR) are 

geoelectrical methods that are widely used to identify the direction of discontinuities in fractured, 

faulted, and jointed rocks. In this research, one SAR sounding is used in a part of the mining area to 

identify the local geological structure. Two advantages of the square array, compared to the 

Schlumberger, is the need for a smaller area and the less dependence of the resistivity to changes in 

direction. The deployment of the square array requires an area of about 65% of the Schlumberger 

or Wenner arrays. The bedrock of the location is made of serpentinized peridotites. About 80% of 

the original peridotitic (or ultramafic) rocks are altered to serpentinites. Using a geoelectric 

resistivity device, data collection was performed on serpentinites with no overburden. This method 

was carried out to check the existence of a suspected fault in one of the mines. The apparent 

resistivities measured by the square array method showed significant changes in different 

geographical directions. Apparent resistivities were calculated by increasing the length of the side 

of the square array, in 4 steps, which increases the depth of exploration to the greater depths. Due 

to the lack of large surfaces in the study area, the deployment of the square array was implemented 

with spatial limitation (maximum 13.8m). Obviously, by increasing the length of the side of the 

square array, more accurate information can be obtained from the subsurface conditions. The 

length of the square sides was set to be 3.5, 4.9, 6.9, 9.8 and 13.8m. With increasing the length of 

the square side, the apparent resistivity shows a decreasing trend from 270 to 180 to 110 to 65 and 

to 70 Ω.m. Anisotropy ellipses were drawn for each depth. The ellipses of resistivity are formed 

distinctly except for the lowest depth which is in the form of a star. According to the anisotropy 

ellipses, 4 groups of joint sets exist which are in the direction of 30,67,120 and 150. To 

compare the results of the square array resistivity with another method, the joint sets were 

measured at the outcrop, using a geological compass. The results are drawn in the form of a rose 

diagram. The joint sets inferred from the apparent resistivity diagrams are similar to the rose 

diagram with regard to the number of joint sets and show fairly a good correlation in terms of the 

direction of the joint sets. The maximum coefficient of anisotropy is estimated to be 2.0. The 

interpretation of the square array data shows that the existence of a fault, in the studied local area, 

does not seem to be likely and the joint sets are the main structural feature in this location. Hence it 

is appropriate to carry out the square array survey in auxiliary points, along with additional studies, 

including collecting data at the outcrops or, if possible, using other geophysical methods to reach 

more certain results. 
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 چکیده

و در غرب  در شمال   موردمطالعه  محدوده است.واقع    «افيوليت سبزوار»غرب شهرستان سبزوار  منطقه  شده  کرُوميت،    وجود  واسطهبه   ،این  معادن 
ها،  شناسایي گسل  ،هاي پریدوتيتيدر سنگ   شناسي است.شناسایي ساختارهاي زمين   ،یکي از مراحل بسيار مهم در اکتشاف معادن  .باشدمي   مشهور

  آرایه مربعي ویژه الکتریکي با استفاده از  مقاومت   سونداژزني  باشد.مشکل مي  معمولاًهاي کليدي،  لایه  یافت بودنکم   دليلبه در سطوح طبيعي زمين،  
  کار به  دارخورده و درزه گسل هايدر سنگ  آنهاجهت کردن و مشخص  هاشکستگي شناسایي براي یک رهيافت ژئوفيزیکي عنوانبه به روش آزیموتي 

زمين بررسي  .رودمي محدوده  شناسهاي  در  مي   موردمطالعهي  زوننشان  که  جهت  دهد  نيز  و  شکسته  درزهغهاي  شکستگيالب  و    ارتباط ها  ها 
  بخشي از محدوده معدني   شناسيشناسایي ساختار زمين براي    ،در این تحقيق  رو این یافتگي ماده معدني دارد. از  زایي و جهتمستقيمي با محل کاني 

  گرفته   کاربه   آرایه مربعيالکتریکي با استفاده از  ویژه  مقاومتسونداژزني  روش    ، در یک نقطه،هاغالب شکستگي  امتدادشناسایي  با تمرکز بر روي  
محدوده    سنگ  .است  شده سرپانتينيپریدوتيت  از  موردمطالعهبستر  است  شده  هاي  شده  روباره    هايسرپانتينيت  در  برداريداده   .تشکيل    با بدون 

 گيرياندازه   ظاهري  ویژههايمقاومت .  شد  معادن انجام   در یکي از   گسلي احتمالي،زون  براي بررسي وجود  مربعي،    آرایه  هايگيرياندازه   از   استفاده 
که    دهدمي  نشان  مربعي  آرایه از  آمده  دستبهنتایج    تفسير  .دادنشان  مختلف جغرافيایي،    هايجهت   در  ،ايقابل ملاحظه   اتتغيير  به این روش  شده

در محدوده   گسل  درزه مطالعه وجود  شبکه  و  نبوده  محتمل  اصلي شده  حاکم  ها،  ساختماني  عوارض  محدوده در  ترین    هاي نمودارشکل    .است  این 
 کند.مي  تأیيد امتداد دارد، متفاوت  که در چند جهت ها را وجود شبکه درزه  مربعي، آرایه  ظاهري ویژهمقاومت

 

 .ساختارسبزوار،  افيوليتآزیموتي، سونداژزني آرایه مربعي، :  هاي كلیديواژه

 

 مقدمه .1

هر یک از ذخایر بسیار متنوع معدنی، در دل زمین، جایگاه 

آگاهویژه  و  داشته  زمینای  ساختارهای  از  شناسی ی 

اکتشاف  دربر در  مهمی  بسیار  مرحله  معدنی،  مواد  گیرنده 

لایه انواع  است.  تاقدیس (Dike)دایکبندی،  ذخایر  ها،  ، 

گسلناودیس دگرشیبیها،  و    (Unconformity)  ها ها، 

زمیندرزه  مهم  ساختارهای  جمله  از  که  ها  است  شناسی 

می معدنی  کداممواد  هر  ذخیره    شکلیبه  ،توانند  آنها  در 

شود. ذخایر کرومیت از این قاعده مستثنی نبوده و پس از  

و  گسل  تأثیرتحت   عموماً،  تشکیل ثانویه  های  ییجاجابه ها 

می این  قرار  شناخت  میییجاجابه گیرد.  موجب  ها  تواند 

و   شده  کانسار  صحیح  موقعیت  در    تأثیر شناسایی  بسزایی 

هزینه افزایش سرعت معدنکاری  ها  کاهش  باشد. و    داشته 

منطقه   پیکره موردمطالعهدر  بسیاری  ،  در  کرومیتیتی  های 

که   است  یافته  تمرکز  خاصی  امتداد  در   نظربه موارد 

گسل می امتداد  در  از  رسد  و  بوده    تحلیل   رواین ها 

معدنی،  ساختاری زون  دلیلبه  محدوده  گسلی  وجود  های 

است؛    برای اکتشاف کرومیت برخوردار  زیادی  اهمیت  از

توانمندی به  توجه  روشبا  در  های  ژئوفیزیکی  های 

میزونکردن  مشخص شکستگی،  برای  های  آن  از  توان 

شکستگیوجود  کردن  مشخص بین  اکتشاف  ارتباط  و  ها 

استفاده   از روش  .کردکرومیت  زمین گذشته  شناسی، های 

راه  از  زمینیکی  ساختارهای  شناخت  کمک های  شناسی، 
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 ژئوفیزیکی  های روش  ،علاوه به باشد.  از علم ژئوفیزیک می

  کاربردهای دیگر    از   بسیاری   برای   ای گسترده   طوربه 

  مطالعات   شناسی،زمین  بردارینقشه   جمله  از  زیرسطحی

 هیدروژئولوژیکی   تحقیقات  و  یمحیطزیست   و  مهندسی

استفاده  گرفته  مورد  همکاران،    است   قرار  و  )مسعود 

  روشی   (ARS)  آزیموتی  ویژه مقاومت  سونداژزنی.  (2009

شکستگی  شناسایی  برای   که   است  ژئوالکتریکی ها  جهت 

سنگ درزه   هایدر  و  خورده  گسل  شده،    دار شکسته 

روش .  شودمی  استفاده    سطحی   روش  یک  عنوانبه   این 

  ناهمسانگردی   اصلی  هایجهت   تعیین  برای   مؤثر  و  سریع

یا جانبی سنگ  تغییرات  با   مستقیماً   که  الکتریکی   شناسی و 

.  است  شده   گرفته  کاربه  است،  مرتبطی  سطح زیر  ساختاری

  ویژه مقاومت  در  تغییر  ،ARS  روشبه مطالعات    در

 گیریاندازه   آزیموت  از  تابعی  عنوانبه   ظاهری،   الکتریکی

آزیموتی .  شودمی اصلی    ژئوالکتریکی  روش  دو روش  به 

می آرایهانجام  الف(  مانند    سُنتی  خطی  آزیموتی  شود: 

شلومبرژه    هایآرایه  و  آزیموتی    (ARS)ونر  آرایه  ب(  و 

  .(SAR) مربعی

لایه سنگ  که  هنگامی دارای  یا   دارشیب   بندیها  و    بوده 

  عنوان به   مربعی،  آرایه   ،داشته باشد   (Foliation)برگوارگی  

مورد   شلومبرژه   یا  ونر  هایآرایه   برای  جایگزینی خطی، 

می قرار  و  آرایه  کامل  بحث  گیرد.استفاده   مربعی 

  ( 1979)  هابرجام  توسط  ها داده   تحلیل   و   تجزیه   هایروش

میلادی    1960آرایه مربعی از دهه   روش  .است  شده   انجام

بسیاری، در مورد    هایپژوهششده و تاکنون  گرفته    کاربه 

ارای کاربرد  های آن، منتشر شده است. این آرایه دویژگی

ساختارهای  قابلیت   و تشخیص  در  جمله  از  متنوعی  های 

و تخمین    زمین، تعیین جهت حرکت سیالات در زیرزمین

 ها دارد.  تخلخل ثانویه سنگ

از   نمونه  چند  به  بیشتر،  آشنایی  جهت  قسمت،  این  در 

می  روشبه شده  انجام مطالعات   اشاره  مربعی،  شود. آرایه 

( هابرجم  و  جانبی  1956کارپنتر  ناهمگنی  مفهوم   )

(Lateral inhomogeneity)    مطالعات تأثیرو بر  آن  ات 

را تشریح    (Linear)آرایه ونر خطی    (Depth probe)  قائم

راه کرد و  این  ه  تشخیص  برای  در  تأثیرکارهایی،  ات، 

 . کنندمطالعات عمودی، معرفی می

( واتکینز  و  اندیس    1967هابرجم  معرفی  ضمن  الف( 

جانبی     ، (Lateral inhomogeneity index)ناهمگنی 

های ونر و  ات آن را در نتایج حاصل از مطالعات آرایهتأثیر

. ایشان وجود ناهمگنی را  کنندشلومبرژه خطی، مطرح می

ایده  مفروض  شرایط  از  )لایه انحراف  و  آل  افقی  های 

آن،   تشخیص  چگونگی  تشریح  ضمن  و  دانسته  همگن( 

ات آن بر مطالعات  تأثیرکاری محاسباتی، برای کاهش  راه 

می  معرفی  عمودی،  که  کنندژئوالکتریک  صورتی  در   .

شده،   پیشنهاد  روش  باشد،  زیاد  جانبی  ناهمگنی  شدت 

 تواند از کارایی لازم برخوردار نباشد. می

( واتکینز  و  ساده 1967هابرجم  مربعی  آرایه  روش  ب( 

(Single square)   تشریح عملی  و  نظری  دیدگاه  از  را 

میکرد اظهار  و  تشخیص  ه  در  حساسیت  که  دارند 

آرایه مقاومت به  نسبت  مربعی،  آرایه  مرکز  در  های  ویژه، 

جهت   به  نسبت  حساسیت،  اما  بوده  بیشتر  خطی، 

(Orientation)  .است کمتر  آرایه  این  در  شد  ،  داده  نشان 

مربعی،  که   بررسآرایه    ی، جانب  ویژه مقاومت  ییراتتغ  یدر 

  ، به جهتی کمتر آن  است و وابستگ  یت بیشتری مز  یدارا

می نمودارباعث  با  آن  نتایج  مقایسه  تا  الگو،  شود  های 

باشد.  راحت ویژه ظاهری متوسط  ایشان مفاهیم مقاومتتر 

(Mean)    آزیموتی ناهمگنی  اندیس   Azimuthal)و 

inhomogeneity index)   معرفی مربعی  آرایه  برای  را 

با ناهمگنی جانبی مقایسه میکرد . کننده و مفهوم اخیر را 

نقشه  در  را  مربعی  آرایه  کاربرد  افقی  همچنین  برداری 

(Mapping)    عمودی مطالعه  و  کردبیان    (Probing)و  ه 

آرایه  با  مقایسه  در  را  آن  معایب  و  و  مزایای  ونر  های 

خطی همچنین  برمی شلومبرژه  شد  شمارند.  داده  که  نشان 

  ای ویژه مقاومت  یانگین ، م وقتی گسلی عمودی وجود دارد

مربعی    روشبه که   ونر،    شد،  یینتعآرایه  آرایه  به  نسبت 

ویژه متوسط آرایه  مقاومتنشان داده و    یکمتر  یتحساس

 مربعی، در عمل، از پایداری بیشتری برخوردار است. 

( ناهمسانگردی  1972هابرجم   )(Anisotropy)    در را 

تشریح   آزیموتی«  »ناهمگنی  با  و  کردارتباط  ات  تأثیره 

بر آرایه مربعی را توضیح   ناهمسانگردی مواد زیرسطحی، 
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  ید شد  ییرات است، تغ  زیاد  یناهمسانگرد  داده است. وقتی

نوع    در   ،جهتتغییر  با    ی، ظاهر  ویژه مقاومت   یه آراهر دو 

  ی ظاهر ویژه مقاومت  بنابراین  .شودایجاد می  یخط  و  یمربع

الکترود   وقعیت آرایهبه م  کهاین  برعلاوه    یه آرا  یو فاصله 

  یه آرا  )آزیموت(   به جهت  در بسیاری موارد،   بستگی دارد، 

ا  . استوابسته    یزن از    یط،شرا  ین در  مربعی   آرایه استفاده 

بیشتری    پایداری  از   (Crossed square)متقاطع   اطمینان  و 

آرایه   به  نسبت  مربعی،  آرایه  مزایای  از  است.  برخوردار 

نیاز به مساحت کمتر و   وابستگی کمتر    علاوه به شلومبرژه، 

میمقاومت جهت  تغییر  به  ناهمسانگردی  ویژه    مؤثر باشد. 

(Effective)    .است ناهمگنی  و  ناهمسانگردی  از  تلفیقی 

سونداژ آز  یناهمگن  یرمقاد از  حاصل  ی مربع  یه آرا  یموتی 

آنگلسی )انگلستان(، بترتیب   ویورکشایر  یهناح دو در ساده،

تعداد قرار   99و    74  به  بررسی  و  تحلیل  مورد  سونداژ، 

 . گرفته و مقدار ناهمسانگردی برای آن محاسبه شده است

( را  1975هابرجم  متقاطع  مربعی  آرایه  تشریح  تفصیلبه (   ،

امتداد ساختارها  کرد و  ناهمسانگردی  است.  از    (Strike)ه 

می که  است  مورد    وسیلهبه توان،  مواردی  روش،  این 

بندی، دارای شیب  لایه  یی که هایندر زمبررسی قرار داد.  

بسبوده  تند   اثرات  است   ناهمسانگرد  یار و  را    یتوجهقابل ، 

مقاومت  دلیلبه توان  یم مقدار  در  ویژه  ناهمسانگردی، 

ی مربع  یهآرا  ویژه مقاومت  یرمقاد  یداریمشاهده کرد که پا

میرا    ساده  چنزندبرهم  در  آرا  یطی،شرا  ین.  از    یه اگر 

مقاومت  یمربع شود،  استفاده  اکثر    یبراویژه،  متقاطع 

عمل بود.  یدار پا  ی،اهداف  بهبودیافته    خواهد  مربعی  آرایه 

(Modified)    شود. این  ، معرفی و پیشنهاد میبرده نام توسط

از آرایه مربعی ساده و روش خطی   تلفیقی  روش در واقع 

است و شامل دو حالت بوده و در واقع روشی برای تسهیل  

می عملی  مقدار  کار  اگر  اول  حالت  در  باشد؛ 

ها از مقدار خاصی کمتر باشد از  و شیب لایه ناهمسانگردی

استفاده می مربعی ساده  این صورت،  آرایه  غیر  و در  شود 

آرایه مربعی متقاطع، که به زحمت بیشتری نیاز دارد، انجام  

ازمی نتایج حاصل  متقاطع،   یمربعآرایه    سونداژ  15  شود. 

)انگلستان( آنگلسی  منطقه  است.ارائه    در    یه ناح  ینا  شده 

)قبلاً   هابرجم  شده 1972توسط  مطالعه    یاد ز  ییراتتغو    ( 

جهت  ،مقاومت داده   ، با  نشان  ناهمگن  را  به  منجر    ی که 

  و   یناهمسانگرد  یلتحل  با استفاده از.  شودمیبالا    یموتیآز

  ناهمسانگرد   یار منطقه بس  این در    که متقاطع    یمربع  سونداژ

آشکار    یری، گجهت  اتتأثیراز   یابخش عمده   انجام شده،

 شده است. 

 یموتی،آز یمربع یهآرا یممستق یانجر ویژه مقاومت سونداژ

ل  همکاران  ینتوسط   ییشناسا  یبرا  (،1995)  و 

بستر    هاییشکستگ در    متبلور سنگ    رسوبات   یرزکه 

دارد، قرار  ن  یخچالی  شد  ،(یکا)آمر  یوهمپشایر در  ه  انجام 

تغییر  با    ،شده   یریگاندازه   ی ظاهر  ی هاویژه مقاومت  .است

آرا تفس  ییر تغ  یه، جهت    یه آرا  یهاداده   یکیگراف  یرکرد. 

م  یمربع شکست  یککه    دهدینشان    )یا   یمجموعه 

وجود  درجه    30  آزیموت  در  ،در سنگ بستر  وارگی(برگ

  27  یریگمتقاطع، جهت  یمربع  یهآرا  یهاداده   یر. تفسدارد

ضر و  ناهمسانگردیدرجه  نشان    31/1  یب  استرا    . داده 

  مطالعات   یرتوسط سا  یموتی،آز  یمربع  یهآرا  مطالعه  نتایج

بررس   یزیکی،ژئوف جمله  و    یموتیآز  یالرزه   هاییاز 

مقاومت آز  سونداژ شلومبرژه یموتی  مستقیم  جریان   ویژه 

 ویژه جریان مستقیمسونداژ مقاومت. روش  شده است  تأیید

تر  رایجشلومبرژه که  و  ونر    هاییه نسبت به آرا  یمربع  یهآرا

ناهمسانگرد  هستند،  مزحساس  هاسنگ  یبه  است.    یت تر 

  ی به مساحت اجرای آن که است ینا یمربع یهآرا روش دیگر

 دارد. یازونر ن یاشلومبرژه  یه درصد از آرا 65حدود 

)  توسط  ی،مربع  یهآرا کارلسون  و  در  2005گایلورد   )

فاصله حدود    ،(یکا)آمرکنتیکت   به  محدوده،  دو    3/1در 

بستر    هایشکستگکردن  مشخص   یبراکیلومتر،   سنگ  در 

استشد  اجرا  متبلور، دو  ه  هر  در  رسوبات .    محدوده، 

رو  یخچالی دارد  گنایس  ی بر  اول،  .  قرار  محدوده  با  در 

از   آز  یهاداده   یکیگراف  یلتحلاستفاده  یموتی،  مقاومت 

شد.  تشخیص داده  درجه    60تا    45  بین ها  ی شکستگ  امتداد

ثانو  یظاهر  یاهمسانگردن تخلخل  از    یهو  استفاده  با 

برا   یمربع  یه آرا  یهاداده  محاسبه    ین ا  یمتقاطع  محدوده 

است.  یستمس  یکی«گراف  یلتحل» دوم،    محدوده در    شده 

شکستگ  یتریچیده پ دادیاز  نشان  را    امتداد .  ه ها 

مختلف  ها،یشکستگ اعماق  و   یینتع  ، در  از    یبرخ  شده 
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شده   محدوده   ین ا  یبرا  یرهاتفس پ  بیان    یستم س  یچیدگیاما 

ا  یشکستگ از    محدوده،  ین در  ناهمسانگردمانع    ی محاسبه 

 .شده است ،قابل اعتمادیه تخلخل ثانو یرو مقاد یظاهر

اصفهانی  توسط    یکیالکتر ویژه  مقاومت  یمربع  آرایه

در    ی، ناهمسانگرد  یهایژگیو  یین تع  منظوربه (،  2011)

مورد استفاده    یه(،سور)  هاراموندار  و گسل  داردرزه   همنطق

استقرار گرفت   ی هارامون ساختار  (Uplift)بالاآمدگی    .ه 

ها  یها و شکستگاز گسلسیستمی  توسط    است که   یده کش

می در  شود.  قطع  مربعی،  امتداد  ،نقطه  11آرایه    یک   در 

آن    یل،پروف زیر  در  که  کنگلومرایی  روی    ی هاگدازه بر 

در همان  نیز  شلومبرژه    آرایه   شد.   ی وجود دارد، اجرابازالت

نتا  اجرانقاط   تا    شده و   یسه مقا  یکدیگربا    آرایه دو    یج شد 

این   هاآرایه   یبرتر گیرد.  قرار  بررسی    ، مطالعه  مورد 

مقا  یمربع  آرایه   ی بالا  یجهت  یتحساس در    آرایه با    یسهرا 

نشان   وشلومبرژه  حساس  شودمی  مشاهده   داده   یت که 

از    یمربع  یهآرا  یناهمسانگرد و  ونر    هایآرایه بهتر 

  ی برای  مربع  یه که آرا  شده   یهتوص  ین است. بنابرا  شلومبرژه 

شکستگ  گسل  یدارا  مناطق  شناسایی گرفته   کاربه   یو 

رایی کا  شلومبرژه   یسنت  آرایه که    یزماندر    ویژه به   ،شود

 . لازم را ندارد

آرا مقاومت  در   8در  یموتی،  آز  یمربع  یهروش    نقطه، 

شکستگی،منطقه دارای    یکال دااِ  یروستا  یکینزد  در  ای 

ز  یافتن  برای  وستان(،هند) آب  توسط   یرزمینی،سطح 

)راو از    ،موردمطالعهمنطقه  .  شد  برده   کاربه   (2012یندران 

و    یت، شن، کوارتزیمضخ  سرخخاک  بالا به پایین، شامل  

سخت   این   یت( شارنوک )سنگ  دارای    منطقه   است. 

است.  یناهمسانگرد   ، متقارن  صورتبهمربعی،    آرایه  بالا 

گسترش  هر    اطراف در   شد، نقطه  نتایج  که  یطوربه   داده 

م  زنیسونداژ تفس  یتابع   عنوان به توان  یرا   .کرد  یر از عمق 

  یص تشخ   ی برا  (Polar plots)  یموتی آزی  قطب  ی نمودارها

از    ،مقاومت  یعمق  ییراتتغ شد.   بررسی استفاده 

عمق، الکتر  های مقاومت با  که   یکی  شد  آب    مشخص 

عمق    شیرین، دارد.   ی متر  25در  وجود  سطح،    ی برا  از 

تغ   ییشناسا از  آبخوان    یه آرا  یمقاومت  ییراتضخامت 

می  . شداستفاده    یمربع اظهار  روشمولف  که    یه آرا  دارد 

اکتشاف    یبرا  یدمف  یهاروشاز    یکی  یموتیآز  یمربع

 سخت است. های در سنگ یرزمینیزهای آب

  نقطه   12  در  آزیموتی  مربعی  آرایه   مقاومت  سونداژ   روش

پیبخش  در از  شرقهایی  کریستالی  توسط    نیجریه  سنگ 

همکاران و  مشخص  (2014)  جورج  جهت  کردن  برای 

آب کاربه و    هادرزه  مطالعات  در  آن  نتایج  های  گیری 

آبدهی    منطقه،   این  دراست.شده    انجام  زیرزمینی، میزان 

به چاه    موردمطالعه   محدوده   هایسنگ   که  دلیل   این   ها، 

آب  و   بوده   نفوذ  غیرقابل  صرفاً  زیرزمینی  هایحرکت 

درناپیوستگی  به  وابسته موجود  می  های   کم  ،باشدسنگ 

تنظیم    متر  70  و  56  ،42  ،28  ضلع آرایه مربعی  اندازه   است.

است در    را   شکستگی  وجود  مطالعه  این   نتایج.  شده 

درکرداثبات  سنگ  پی است.    در   هاشکستگی  نقطه  7  ه 

  جهت   در  نقطه   6  در  و  غربیجنوب-شرقیشمال   جهت

  دهد می  نشان  که  داشتند  قرار  شرقیجنوب-غربیشمال

از بهره   برای  خوبی   پتانسیل  موردمطالعه  منطقه   برداری 

 .دارد زیرزمینی هایآب

دریشکستگ  یژگیو یورکشایرآهکسنگ   ها  در   ، 

توموگراف  (،انگلستان ) از  استفاده   ویژه مقاومت  یبا 

آرا  یکیالکتر و  آز  یمربع  یه و  اودسن  توسط  یموتی، 

 یمربع  یه آرا  .قرار گرفته است  موردمطالعه(  2018جورج )

بستر   ی ناهمسانگرد ماسه  را،   سنگ  روباره  وجود    ای، با 

درکرد   ییشناسا است.    ی، مربع  یهآرا  یقطب  نمودارهای  ه 

جا  هاگیشکست می  ییدر  کمتر  شودمشاهده   ینکه 

الکتریکیمقاومت است  ویژه  داشته    یه ثانو  تخلخل  .وجود 

شد   27تا    20  ین ب برآورد  وجود    دلیل به که    درصد 

که یموتی،  آز  ی. نسبت ناهمگنبرگوارگی در سنگ است

تغ  ینتخم  یبرا جانب  ییراتشدت  محاسبه  ی  مقاومت 

با   شود،یم بدان معناست    ینبود. ا  7/0مقدار متوسط    برابر 

تغ اثرات  جا  ییراتکه    . یستن  یدشد  یلیخ  نبیمقاومت 

در  است که    4/1  برابر با  آهکسنگ  ی ناهمسانگرد  ضریب

است.  حد سنگناهمسانگرد  متوسط  در    دلیل به   آهکی 

شکستگ آزیموتی    و  است  یوجود    دلیل به ناهمگنی 

ناهمگن  ییراتتغ تفاوت    یشناسسنگ  ی مقاومت خاک،  و 

دهد که  ینشان م  یق تحق  این   . استدر مقاومت سنگ بستر  
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مف  یمربع  یهآرا   ی هایژگیو  یینتع  یبرا   یدی ابزار 

 است.  های سطحیرخنمون یاب در غ هاگی سنگشکست

تحقیق،   یک  آب   کارستی،  آبخوان  تغذیهدر  های  توسط 

 ویژه مقاومت  توموگرافی  های روش  از  استفاده   با  فرورو،

  ( 2021)  و همکاران  مربعی توسط سنش  آرایه  و  الکتریکی

در این    . قرار گرفته است  موردمطالعه غرب ترکیه،  در شمال 

هوا()حفره  کارستی  غارهای  تحقیق   داخل   در  های 

  مقاومتی   هایایجاد ناهنجاری   به  منجر  تریاس  آهکسنگ

خاک  مناطق  دیگر،  سوی  از .  شد  بالا   از   غنی  هایحاوی 

حاوی  های شبکه   و  رس ایجاد    به   منجر  آب،   شکستگی 

 ERTروشبهبررسی  .  شدند  کم  مقاومت  با  هاییناهنجاری 

  شد و  در کارست سریع،  منجر به آشکار شدن مناطق تغذیه

شبکه   که   داد   نشان سمت   کارستی  مناطق  شیب    به 

  که   کرد  مشخص  همچنین  روش  این.  است  شرقشمال

  غنی   ضخیم  هایلایه   و  غیرکارستی  هایشکاف  هایشبکه 

آبخوان تأخیر  تغذیه   به   منجر  که   رس   از   در   شود،می   ی 

دارد  بعضی وجود  توسط   .مناطق  مطالعه  تحقیق  این    در 

  در   غالب   هایشکستگی  که  داد   نشان   مربعی  آرایه

-جنوب-غربشرق و شمالشمال-غربجنوب  هایجهت 

تا    هاشکستگی   و  هاگسل  که  داد   نشان  و   دارد   امتداد   شرق

پایین  است  گسترش  کارستی  آبخوان   اعماق  نتایج  .  یافته 

  تغذیه   مناطق   توزیع  مربعی  آرایه  و  ERT  حاصل از مطالعه

آبخوان   و  سریع در   آهسته  کارست،   سرتاسر  را    ناحیه 

  کاربرد  که  داد نشان  مطالعه این نهایت، در. کرد پذیرامکان

  تغذیه   تواند می  ERT  هایبررسی  و  مربعی  آرایه  ترکیبی

  پیچیده   ناحیه   یک  در  زیرزمینی،  های آبخوان را توسط آب

مشخص   برای   روشی  تواند می  و  کند  کارستی، 

آسیبکردن  آشکار   برابر   در  کارستی  مناطق  پذیریمیزان 

 .باشد زیرزمینی هایآب  آلودگی

  در   متقاطع  مربعی  و  مربعی  هایآرایه   از  استفاده   در تحقیقی

ای  (، در منطقه2023ماتیاس )توسط    ثانویه،   تخلخل   تخمین

شده    شناسی آن شناخته شده است، مطالعهکه ساختار زمین

می  هاسنگ  تشکیل   از   پس  که   تخلخلی  .است   شود ایجاد 

  نقش   هاسنگ  ثانویه   شود. تخلخلمی  نامیده   ثانویه  تخلخل

  های سازند  در   آب،  برداری  بهره   و   اکتشاف  در  مهمی

  مشاهدات   از  ثانویه  تخلخل  معمولاً.  دارد  کریستالی

  های گیریاندازه   اما  شود می  زده   تخمین  ییپیماچاه 

  این  تخمین  برای   تواند می  مربعی  آرایه   و   آزیموتی  مقاومت

گیرد   پارامتر قرار  استفاده  داده .  مورد  تحقیق،  این    های در 

در  شمال  از  صحرایی است.  شده  برداشت  انگلیس  غرب 

ناحیه  دارند  تند   شیب   با   هاییسازند  این    بین   و  گسترش 

مشترک  ناهمسانگرد  و  همسانگرد  سازندهای  مرز 

  ویژه مقاومت  در این مطالعه مقاطع.  دارد  )کنتاکت( وجود

از  تفسیر  ارائه   برای   دوبعدی  صحرایی،   بهتری    مطالعه 

ها  بین سازند مرزدر طول دو پروفیل، که  .شده است ترسیم

می دربر  مقادیررا    جانبی   تغییرات  با  ثانویه  تخلخل  گیرد، 

در این  .  شده است  مقایسه  ناهمسانگردی  و با  ویژه مقاومت

  و  ها گسل  یابیمکان  در شده   محاسبه   ثانویه   تحقیق، تخلخل 

است  کارآمد  بسیار  هاکنتاکت   سونداژ   کمک  با.  بوده 

سازندهای   توانمی  متقاطع،   مربعی  آرایه   امتداد 

 .کرد محاسبه را شناسیزمین

ها  ناپیوستگی و نوع  برای شناسایی جهت، کنونی در تحقیق

است. شده  استفاده  مربعی  آرایه  روش  های  بررسی  از 

محدوده  زمین در  می  موردمطالعهشناسی  که  نشان  دهد 

نیز جهت غالب درزه زون ها  ها و شکستگیهای شکسته و 

کانی محل  با  مستقیمی  ارتباط  موارد،  بسیاری  و  در  زایی 

از  جهت دارد.  معدنی  ماده  تحقیق،    رواین یافتگی  این  در 

زمین ساختار  شناسایی  محدوده  برای  از  بخشی  شناسی 

غالب   امتداد  شناسایی  روی  بر  تمرکز  با  معدنی 

ویژه  ها، در یک نقطه، روش سونداژزنی مقاومتشکستگی

تفسیر گرافیکی،   با  و  مربعی  آرایه  از  استفاده  با  الکتریکی 

 است.  شده  گرفته کاربه 
 

 روش پژوهش .2

با    الکتریکی   ویژه مقاومتآزیموتی  روش سونداژ  .  1-2

 آرایه مربعی 

مستقیم، مقاومت   سونداژزنی  روش جریان  الکتریکی    ویژه 

ظاهری مقاومت   تغییرات راستای    ویژه  در  را  زمین  مواد 

زمین سطح  بر  میاندازه   ،عمود    تغییرات   این .  کندگیری 

میمقاومت الکتریکی    ناهمسانگردی   تأثیرتحت  تواندویژه 
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بندی و  ها، لایهمواد تشکیل دهنده زمین، شکستگی سنگ

در سنگ برگوارگی  لایه یا  و  زمین  ها  گیردهای  در  قرار   .

مقاومت میروش  مستقیم،  جریان  الکتریکی  توان  ویژه 

آرایه های سنگراستای شکستگی توسط  را  های خطی  ها 

  مربعی، نسبت  آرایه اما روش کردشلومبرژه و ونر مشخص 

  و   دارد  بیشتری   حساسیت  ها، سنگ  ناهمسانگردی  به 

برای    کمتری  مساحت  ،بردهنام   هایروشبه   ، نسبت علاوه به 

داده  عملیات  نیازانجام  ؛ 1972)هابرجم،    دارد  برداری، 

لویس،   فودا و  اِ   ویژه مقاومت   سونداژ  روش  .(1989داربو 

آرایه مستقیم  جریان    دادن   قرار  شامل  مربعی،  الکتریکی 

زمین،  در  الکترود  چهار مربع  شکلبه   سطح    ؛ است  یک 

قرار نحوبه  مربع  از  گوشه  یک  در  الکترود  هر  که  ی 

گیرد و دو الکترود وظیفه ارسال جریان الکتریکی و دو  می

عهده   به  را  الکتریکی  پتانسیل  ثبت  وظیفه  دیگر  الکترود 

بهویژه  مقاومت  گیریاندازه   محل  .دارد   نقطه   الکتریکی 

  اطراف   در  مربعی  آرایه  . شودمی  داده   نسبت   مربع  مرکزی

و  چرخانده   مرکزی  نقطه   آزیموتی   هایگیریاندازه   شده 

ظاهری  ویژه مقاومت )شکل  می  انجام  الکتریکی  (.  1گیرد 

الکترودهاکردن  بیشتر    مرکزی،   نقطه  یک  حول  فاصله 

را ترتیب  بدین   و  کندمی  ارسال  بیشتری   اعماق  به   جریان 

  عمق،  از تابعی عنوانبه الکتریکی  ویژه مقاومت  گیریاندازه 

 (. ب1967)هابرجم و واتکینز،   شودامکانپذیر می
 

 موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه  .3

به جغرافیا،  علم  فرهنگ  در  سبزوار،  »رشته  افیولیت  نام 

نام کوه  جغُتای«  با  های  کوه  رشته  این  است.  شده  گذاری 

به -امتداد تقریباً شرقی کیلومتر در    185طول حدود  غربی، 

شده   واقع  سبزوار  شهرستان  در شمال  و  ایران  شمال شرق 

)شکل   روستای  2است  نزدیکی  در  موردمطالعه،  منطقه   .)

حدود   فاصله  در  و  قرار    605فرومَد  تهران  از  کیلومتری 

دارد. دسترسی به محدوده موردنظر، از مبدأ تهران، با گذر  

میامی   و  شاهرود  دامغان،  سمنان،  ایوانکی،  شهرهای  از 

افیولیت سبزوار،    ،2  باشد. در شکلمی موقعیت جغرافیایی 

ایران   قرمز، در چهارگوش مشکی، در شمال شرق  برنگ 

 مشخص شده است. 
 

 شناسی منطقه موردمطالعه زمین. 1-3

کوه  زمینرشته  دیدگاه  از  جغُتای  بقایای  های  شناسی، 

»اقیانوس سبزوار« است که  سنگ های بستر بجای مانده از 

شده   بسته  تکتونیکی،  نیروهای  اثر  در  پَسین،  کرتاسه  در 

همکاران،   و  )لنچ  کوه، 1977است  رشته  این   .) 

زمین شناخته  در  سبزوار«  »افیولیت  نام  با  ایران،  شناسی 

نام شودمی این  به .  افیولیت  گذاری  این  بودن  واقع   دلیل 

شناسی،  گان زمیندر واژه در شمال شهرستان سبزوار است.  

به  پوسته  و  بالایی  گوشته  اقیانوس به  از   های  جامانده 

قاره  در  امروزه  که  دارند،  قدیمی  قرار  ها 

نهاده    (Ophiolite)افیولیت  )دیلک،  نام  .  (2003اند 

هارزبورگیت،سنگ جمله:  از  اُلترامافیک    دونیت،   های 

ورلیت  و  از  لرزولیت  شده(  سرپانتینی    های سنگ   )بیشتر 

سنگسرپانتینی   . است  سبزوار   افیولیت  اصلی های  شدن 

افیولیت تحت پریدوتیتی  عموماً  آبها  در  تأثیر  داغ،  های 

اقیانوس همکاران،  کف  و  )فراگرین  است  شده  انجام  ها 

شکل  1996 زمین   3(.  منطقه  نقشه  شده  ساده  شناسی 

 دهد. موردمطالعه را نشان می

 
برای تزریق    Bو    A. الکترودهای  (1995لین و همکاران )  . برگرفته ازمتقاطع  ها در آرایه مربعیدادهموقعیت الکترودها و توالی برداشت    .1شکل

 هستند. الکتریکی  گیری پتانسیلبرای اندازه  Nو  Mجریان الکتریکی و الکترودهای 
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 در  سبزوار،  شهرستان  شمال  در   و  رانیا  شرق  شمال  در  ،یجغتا   هایکوه  رشته  ییایجغراف   تی موقع.  موردمطالعه  منطقه  ییای جغراف  تی موقع   .2شکل

 . است شده داده نشان ی،مشک چهارگوش
 

 
در سمت راست    ،مشکی  چهارگوش مرکز    ، درموردمطالعه   ه طق. من شناسی غرب افیولیت سبزواردر نقشه زمین  موردمطالعهنمایش منطقه    .3شکل

(A)  می  ،نقشه سنگ  موردمطالعهمحدوده    .شودمشاهده  دارد.  یپریدوتیت  هایدر  قرار  آبی(  می  4مقیاس    )برنگ  نشان  را  دهد.  کیلومتر 

 باشد. روستای فرومد در پایین تصویر، برنگ مشکی مشخص می

 

 صحرائی و تفسیر نتایج مطالعات .4

 آرایه مربعی با  ویژه آزیموتیسونداژ مقاومت .1-4

   با   ،خطی  آزیموتی  ویژه مقاومت  گیریاندازه 

   و   مرکزی  نقطه  یک  دور هب  الکترودی  آرایه   چرخاندن

مشخص، آزیموت  امتداد  در  ویژه مقاومت   ثبت    های 

 تغییر    با   ظاهری  ویژه مقاومت   تغییر  تشخیص  برای

بیکر،    شودمی  انجام   جهت، و   در    .(1999)واتسون 

مقاومت  روش،  های  فاصله  تمام  برای   ظاهری ویژه  این 

آزیموت  امتداد  در  ، الکترودی ثبت اندازه   ،هر  و    گیری 

در  .  شودمی  قطبی ترسیم  نمودار   یک  بر روی و سپس    شده 

مقاومتصورتی شکل  نمودار  ویژه  که  در   ظاهری 

می  شکلبه   ،ای()دایره   قطبی این  باشد  ب»دایره«  ه  تواند 

نبود    نبود  معنای یا  باشد  ناهمسانگردیگسل  سنگ    و   در 

که صورتی  می   »بیضی«  شکلبه   در  این    وجود   تواندباشد 

  نشان   زیموتی مشخص،آ   امتداد  در  را  گسل  مانند  ساختاری

  امتداد   با  بیضی  تربزرگ  محور  خطی،  های آرایه  برای.  دهد

  های آرایه   مورد   در   که  حالی  در   است   منطبق   گسل

 ،بیضی  ترکوچک  محور  مربعی،  آرایه  مانند  غیرخطی،
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است   با  موازی گسل  واتکینز،   امتداد  و    )هابرجم 

 (. الف1967

 

 ضریب ناهمسانگردي ظاهري  .2-4

لایه   ناهمسانگرد  محیط   یک   مورد  در ساختمان  و با    یا   ای 

یکی   ؛کرد  تعریف  توانرا می  پارامتر  دو   دارای شکستگی،

  ویژه مقاومت  دیگری میانگین  و  (λ)  ناهمسانگردی  ضریب

(𝜌𝑚) .  شودمی روابط زیر بیان  بااین دو مورد: 

(1  )                                                      λ = √𝜌𝑇 / 𝜌𝐿 

(2  )                                               𝜌𝑚 = √𝜌𝑇  ×   𝜌𝐿 

لایه   ،ویژه مقاومت  𝜌𝑇آن    در  که بر   𝜌𝐿و    بندی عمود 

؛ 1999)واتسون و بیکر،    است  در امتداد آن  ،ویژه مقاومت

فریشنکت،   و  و    همگن   های محیط   برای   . (1966کلر 

  های محیط  در  که   حالی  در   است   1  با  برابر  λ  همسانگرد،

است، این    𝜌𝐿از    بیشتر  𝜌𝑇آن    در  که   و ناهمسانگرد  همگن

فریشنکت،    است  متغیر  2  تا   1  از  مقدار و  ؛  1966)کلر 

است    حاضر،  مطالعه  در.  (2000کریستنسن،   آن  بر  فرض 

درزه   از  ناشی   ناهمسانگردی  که بنابراین    هاست؛ شبکه 

امتداد درزه   جهت  جهت   توانمیرا    هابیشترین    با 

در  .  داد  نشان  قطبی  نمودار  ازآمده  دستبه ویژه  مقاومت

  ظاهری   ضریب  توانمی  شلومبرژه   خطیآرایه  

   به   که  ظاهری  ویژه مقاومت  نسبت  از  را  (λ)ناهمسانگردی  
 

  به   شودمی  گیریاندازه   (𝜌𝑎𝐿)گسل  درزه یا    امتداد   موازات

امتداد   در جهت   ظاهریویژه  مقاومت بر    (𝜌𝑎𝑇)آن    عمود 

یعنی    دستبه  λ= 𝜌𝑎𝐿آورد؛ 
/𝜌𝑎 𝑇

این       که   طورهمانکه 

با  شده   داده   نشان  الف-4  شکل  در   بین   رابطه   است، 

λ= 𝜌𝑇آن   در  که  ( ب-4  شکل)  واقعیویژه  مقاومت > 𝜌𝐿  

  پارادوکس   که   است   چیزی   همان  این .  است  متناقض

و  )  شودمی  نامیده   ویژه مقاومت  ناهمسانگردی کلر 

؛ لین و همکاران،  1999واتسون و بیکر،  ؛  1966فریشنکت،  

1995 .) 

کنونی  در مستقیممقاومت  بررسی  ،تحقیق  جریان    با   ویژه 

  که   هنگامی.  است  شده   انجام   مربعی  آرایه  روش  از  استفاده 

لایه سنگ دارای  یا  دارشیب   بندی ها  و  برگوارگی    بوده 

آرایه باشد    برای   جایگزینی  عنوانبه   مربعی،  داشته 

می  ونر  هایآرایه  قرار  استفاده  مورد  خطی  شلومبرژه  -یا 

  در آرایه مربعی، محل   .ب(1967گیرد )هابرجم و واتکینز،  

 مربع  مرکزی  نقطه   ویژه الکتریکی، به مقاومت   گیریاندازه 

اندازه   آرایه،  اندازه .  شودمی  داده   نسبت اول  مرحله  -در 

طول طول  .  است  (A)مربع    ضلع  گیری،  دوم،  مرحله  در 

مربع،  طول  می  A√2مقدار  به   ضلع  گسترش  این  باشد. 

قبلی ضربدر   مربع  )طول ضلع  نسبت  همان  به  (،  2√ضلع، 

اندازه  و... گیریبرای  چهارم  و  سوم  می  های    شود؛ انجام 

  عمق   از  تابعی  عنوان به   آمده رادستبه   نتایج   توانسپس می

 .کرد تفسیر

 

 )ب(                                                                       )الف(                                                          

 (.1999)واتسون و بیکر،  است  یناهمسانگرد پارادوکس دهندهنشان شکل نیا.  )ب( یواقعو   ی )الف(ظاهر  ویژهمقاومت  هاییضیب .4شکل



 1403، پاییز 3، شماره 50فیزیك زمین و فضا، دوره                                                        604

 

  دو .  شودمی  انجام   گیریاندازه   سه   مربع،   هر  برای

 مایل  گیریاندازه   یک  و(  𝛽  و  𝛼)   بر هم  عمود  گیریاندازه 

(γ (   𝛽 و   𝛼  هایگیریاندازه   زیموتی آ  جهت (.  5  شکل( 

.  است  جریان  الکترودهای  اتصال  خط  موازاتبه 

  𝛽 و  𝛼 هایگیریاندازه   صحت  بررسی برای  𝛾  گیریاندازه 

 . شودانجام می

تعیین   معادله  از  استفاده   با  ظاهریویژه  مقاومت    زیر 

 :شودمی

(3    )                                                           𝜌𝑎 =
k×∆V

I
 

فرمول این    ضریب   k  ظاهری،  ویژه مقاومت  𝜌𝛼𝑝  در 

)ولت(  اختلاف   V∆  آرایه،  هندسی جریان   I  و  پتانسیل 

 . باشدآمپر( می)

 آید:می دستبه مربعی از رابطه زیر  هندسی آرایه  ضریب

(4    )                                                            k =
A×2π

2−√2
 

 .است مربعی )متر(  آرایه ضلع  طول Aاین فرمول  در که

  ای زاویه  فواصل  در  های مربعیآرایه  هایداده   ،روی زمین

  مربعی   آرایه   شش   ،مثال برای. شودمی  آوریجمع  کوچک

این شش  شوندمی  جدا  هم  از  15  چرخشی  زاویه  با  که  .

سه  آرایه،  مستقل  متقاطع  مربعی  آرایه   داده   جفت  شامل 

(  اندشده   جدا  هم   از  45  زاویه   با  که  مربعی  آرایه   دو)

  برای   همچنین  و  «تحلیل»   برای  کافی  هایباشد که داده می

  دهد می  را ارائه   نمودار  بر روی و ترسیم    «گرافیکی»   نمایش

 (.1995)لین و همکاران، 

امتداد مربعی  آرایه  روش  را شکستگی  در    توان می  ها 

  تفسیر   برای .  کرد  تعیین  تحلیلی  یا  گرافیکی  صورتبه 

شکستگی،  گرافیکی   آرایه   ظاهری  ویژه مقاومت  امتداد 

  اصلی   جهت.  شودمی  رسم  آن   آزیموت  برابر  در  مربعی

ویژه  مقاومت  حداکثر   جهت   بر   عمود   شکستگی   امتداد 

 .است الکتریکی

روابط    توان می  را   متقاطع   مربعی  آرایه   هایداده   طبق 

برای    «تحلیلی»   صورتبهزیر،    آوردن    دستبه نیز 

  (. 1975)هابرجم،    کرد  تفسیر  ها«شکستگی  امتداد» 

روشفرمول این  در  شده  استفاده  است.    ،های  زیر  قرار  به 

( را  θزاویه امتداد شکستگی ) چگونگی محاسبه  ،  5فرمول  

می فرمول  دهد. نشان  مقادیر  9تا    6های  در   ،𝜌𝑎1
  ،𝜌𝑎2

 ،

𝜌𝑎3
  ،𝜌𝑎4

شده، اندازه ظاهری  ویژه  های مقاومت   گیری 

  1نمایش داده شده در شکل    ،آرایه مربعی متقاطع  روشبه 

 است.

(5  )                                 θ =
1

2
Arc tan [

(D−2− C−2)

(A−2− B−2)
] 

(6  )                                   A =  
[

𝜌𝑎3+3𝜌𝑎1
2

+
𝜌𝑎4+𝜌𝑎2

21/2 ] 

(2+21/2)
 

(7    )                                 B =  
[

𝜌𝑎1+3𝜌𝑎3
2

+
𝜌𝛼2+𝜌𝑎4

21/2 ] 

(2+21/2)
 

(8  )                                     C =  
[

𝜌𝑎4+3𝜌𝑎2
2

+
𝜌𝛼1+𝜌𝑎3

21/2 ] 

(2+21/2)
 

(9  )                                   D =  
[

𝜌𝑎2+3𝜌𝑎4
2

+
𝜌𝑎3+𝜌𝑎1

21/2 ] 

(2+21/2)
 

تحقیق ضلع  کنونی  در  طول  مربعی  ،  هر    در  ،(A)آرایه 

بیبعد  مرحله ضلع    A√2ه  ،  طول  افزایش  یافت.  افزایش 

)  مربع اولیه  مقدار  در  (متر  5/3از  ، 9/4  طول به   ،همرحل  4، 

متر انجام شد. در هر طول ضلع مشخص    8/13و    8/9،  9/6

مربعی، آرایه  اندازه   از  آزیموتبرای  در  های  گیری 

به   بعدی  و  قبلی  مربع  با  مربع  هر  اضلاع  راستای  مختلف، 

این  .  (5و شکل    1تنظیم شد )جدول    درجه  15  فاصله در 

، آزیموت  βو    𝛼آزیموت    هایگیریپس از اندازه   ،روش

γ،  ًمقاومت  صرفا صحت  کنترل  آزیموت    ویژه برای  دو 

گاما  ظاهری آزیموت    ویژه باشد و مقدار مقاومت می  قبلی

آزیموت  بایست  می بین  حد  برای  β و    𝛼در  گیرد.  قرار 

تعداد   تحقیق،  این  در  مربعی  آزیموتی  مطالعه    90انجام 

ظاهری  مقاومت از  اندازه ویژه  حاصل  نتایج  شد.  گیری 

 است.شده   آورده  2گیری، در جدول اندازه 
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گرافیکی نشان داده شده است. مقدار مقاومت    صورتبه  ،5ظاهری در آرایه مربعی. این جدول در شکل    ویژهگیری مقاومتترتیب اندازه  .1جدول

در آرایه مربعی، برای هر طول ضلع مشخص از باشد.  و بتا میآلفا  های آزیموت  گیریجهت کنترل اندازه  صرفاًظاهری در آزیموت گاما،  

زیر،   طبق جدول  شود.  اندازه  18مربع،  انجام  )اندازه  90  مجموعاًگیری  است  شده  انجام  اندازه  5ضربدر    18گیری  واحد  عمق  گیری(. 

نقشه توزیع نقاط در   نمایش داده شده است.   8و    7،  6،  5های  گیری در شکل پلان اندازهموقعیت و شبکه  باشد.  گیری به درجه می اندازه

 نمایش داده شده است.  5شکل 

 ( 𝛾آزیموت سوم ) (𝛽آزیموت دوم )  (𝛼آزیموت اول )  

 45 90 صفر  مرحله اول 

 60 105 15 مرحله دوم 

 75 120 30 مرحله سوم 

 90 135 45 مرحله چهارم 

 105 150 60 مرحله پنجم 

 120 165 75 مرحله ششم 
 

 
درجه نسبت  15رفته در این تحقیق. در این شکل، هر مربع با زاویه  کاربهدر آرایه آزیموتی مربعی  ویژهگیری مقاومتپلان چگونگی اندازه .5شکل

دهد. ویژه را نشان میگیری مقاومت به مربع قبلی )از بالا به پایین( قرار دارد. ضلعی از مربع که با خط ضخیم مشخص شده راستای اندازه

درجه( به    360ویژه ظاهری به دور یک دایره کامل )راستا )ستون اول و دوم از چپ(، مقاومت  12ویژه ظاهری در  گیری مقاومت با اندازه

های ستون اول و دوم گیریجهت کنترل اندازه  صرفاًویژه ظاهری در ستون سوم  گیری خواهد شد. مقدار مقاومت درجه اندازه  15فواصل  

 شود. می آلفا، بتا و گاما نامیده  ترتیببهها  گیریاست. اندازه
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آرایه  آزیموتی با  ویژه مقاومتبرداشت صحرائی  .3-4

 مربعی  

ها که  با هدف تشخیص جهت ناپیوستگی  انجام این مطالعه

وجود   از  و  ناشی  احتمالی  است،درزه گسلی   معدن  در  ها 

ها  این پرسش که آیا درزه   شد. همچنین پاسخ به  انجام  12

شکستگی در  میها  و  گسل  وجود  برای  نشانگری  تواند 

ماده معدنی شده  جاجابه موجب  که    موردمطالعهمنطقه   یی 

باشداست الکترود.  ،  استقرار  مربعیهای  برای  از   ،آرایه 

معدن استفاده سطح موجود در  ترین  و مناسبین  تربزرگ

 (. 7و   6شد )شکل 
 

 
نمایش داده شده است. مقیاس در پایین تصویر، یکصد متر    ،با مربع مشکی  ،موقعیت آرایه مربعی  .12موقعیت آرایه مربعی در معدن  پلان    .6شکل

 دهد.  را نشان می
 

 
،  شکلدر این    .12ظاهری در آرایه مربعی در معدن    ویژهگیری مقاومتهای اندازهآزیموت  گیری )مرکز مربع( و نمایشنقطه اندازه  نمایش  .7شکل

کامل، در شکل    صورتبه  ،هاگیری دهد. آزیموت اندازهجهت شمال )صفر درجه( را نشان میو فلش مشکی  )سمت چپ عکس(    1عدد  

است. جهت    8 شده  داده  اندازه  ABنشان  میگیری،  اولین  نشان  را  مشخص(  متراژ  )با  مربع  ضلع  هر طول  به خودرودر  برای    ،دهد. 

متر، نمایش داده شده    8/13ویژه ظاهری، برای طول ضلع  حاصل از برداشت مقاومت ای  مودار ستارهندر این شکل،    توجه شود.  ،مقیاس

 است. 
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شمال )صفر درجه( را جهت    1در آزیموت صفر درجه. در این نمودار، عدد    ،آرایه مربعی  روشبه  ،ویژهگیری مقاومتنمایش جهت اندازه  .8شکل

گیری در راستای  باشد. اندازه( میABگیری شده در این تصویر، صفر درجه )راستای  اندازه  ویژهدهد؛ بنابراین آزیموت مقاومت نشان می

AB شود. می گذارینامآلفا   نامبه 

 

جهت    .4-4 تشخیص  براي  مربعی  آرایه  از  استفاده 

 ها ناپیوستگی 

این   روش تحقیقدر  برای    آرایه  ویژه مقاومت  ،  مربعی، 

ناپیوستگیتشخیص   درزه جهت  وجود  از  ناشی  که  ها  ها 

شدت  .  شد  انجام   12  معدن  در  ،است تعیین  با  واقع  در 

می درزه  غالب  جهت  تقریب  و  به  ناهمسانگردی  توان 

شکستگی سازوکار  با  رابطه  در  منطقه  اطلاعاتی  در  ها 

محدوده    دستبه  در  محدوده    سنگآورد.  بستر 

  . باشدمی  شده   های سرپانتینیپریدوتیت   شامل  موردمطالعه

مقاومت مقادیر  برداشت،  میزان ضریب  پارامترهای  و  ویژه 

به آزیموت    های ناهمسانگردی در زوایای مختلف مربوط 

α    وβ    ها  گیریاندازه ین  ا  شده است.   آورده   2در جدول

مشخص    5  شامل ضلع  مربعی  (A)طول  آرایه    است.   از 

هر  برای  با افزایش  متر،    8/13  به  متر  5/3  از  طول ضلع مربع

بمیزان   قبلی  2√سونداژ،  سونداژ  یابد می  افزایش  ،برابر 

چرخش   زاویه.  متر(  13/ 8و    8/9،  9/6،  9/4،  5/3  ترتیببه )

مرحله،  هر  در  کوهستانی    دلیلبه   .باشدمی  درجه  15  مربع 

منطقه   زمین  موردمطالعهبودن  سطح  و    عمدتاً،  پرُشیب 

مناطق مسطح بسیار محدود بوده که این باعث محدودیت  

متر(.   8/13در تنظیم حداکثر طول ضلع آرایه مربعی شد )

مربعی،  آرایه  ضلع  بیشتر طول  افزایش  با  که  است  بدیهی 

و  می بیشتر  اطلاعات  زیرسطحی تردقیق توان  شرایط  از  ی 

عمق   دستبه  را   نفوذ   آورد.  همگن  و  همسانگرد  مواد    در 

  گرفت   نظر  در  مربع  ضلع   طول  با  برابر  تقریباً  توانمی

گایلورد،   و  ضریب   (.2005)کارلسون  مقادیر  بررسی 

طه با  دهد که الگوی مشخصی در رابمی  ناهمسانگری نشان

عمق   تا  سطح  از  آن  هرچند    دوجوتغییرات    طور به ندارد 

های پایین بیشتر است. ناهمسانگری  کلی این مقدار در لایه 

اندازه  برخی  نشان  گیریدر  را  یک  از  کمتر  مقادیر  ها 

که  می اندازه احتمالاً  دهد  در  خطا  وجود  دلیل    ها گیریبه 

 باشد.می

از   مقادیر  دستبه پس  این    ویژه مقاومت  آوردن  ظاهری، 

رویمقادیر   دایره   بر  در  )قطبی(  ای  نمودارهای  و  ترسیم 

که در این شکل   طورهمان .نمایش داده شده است 9شکل 

می نفوذ    طوربه شود  مشاهده  عمق  شدن  زیادتر  با  کلی، 

مقاومت مربع(  ضلع  طول  )افزایش  ظاهری  جریان  ویژه 

سومین،    ی روند دومین،  اولین،  در  و  داده  نشان  کاهشی 

بیشینه  )الف، ب، پ، ت، ث( چهارمین و پنجمین برداشت  

  65،  110،  180،  270حدود    ترتیببه ظاهری    ویژه مقاومت

میاهم  70و   افزایش  متر  با  ظاهری  مقاومت  کاهش  باشد. 

می را  احتمال،توانعمق  به  با    ،  رطوبت  میزان  افزایش  به 

اکتشافی، گمانه  عمق نسبت داد. در این محدوده، حفاری  

حدود   عمق  در  آب  رساند  13وجود  اثبات  به  را  ه  متری 

 .است
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 شده.محاسبهو ضریب ناهمسانگردی   شده در آرایه آزیموتی مربعیمحاسبهظاهری  ویژهمقاومت  ریمقاد .2جدول

 زاویه 
ضلع مربع 

 )متر( 

ویژه  مقاومت

ظاهری الفا 

قبل از اعمال  

 ضریب هندسی 

ویژه  مقاومت

ظاهری بتا قبل  

از اعمال  

 ضریب هندسی 

ضریب 

 هندسی 

ویژه  مقاومت

ظاهری الفا بعد  

از اعمال  

 ضریب هندسی 

ویژه  مقاومت

ظاهری بتا بعد  

از اعمال  

 ضریب هندسی 

ضریب 

 ناهمسانگردی 

0 5/3 26/7 1/5 5/37 3/272 3/191 2/1 

0 9/4 03/3 5/1 5/52 1/159 78/8 4/1 

0 9/6 42/1 39/0  74 9/104 8/28 9/1 

0 8/9 54/0 24/0 1/105 2/57 4/25 5/1 

0 8/13 23/0 44/0 9/147 2/34 1/65 7/0 

15 5/3 4/7 42/4 5/37 5/277 8/165 3/1 

15 9/4 5/3 39/1 5/52 183 73 6/1 

15 9/6 51/1 37/0 74 11 27 2 

15 8/9 54/0 44/0 1/105 4/54 2/46 1/1 

15 8/13 21/0 12/0 9/147 5/31 18 3/1 

30 5/3 67/6 7/4 5/37 254 176 2/1 

30 9/4 26/3 19/1 5/52 171 62 7/1 

30 9/6 97/0 54/0 74 71 40 3/1 

30 8/9 42/0 2/0 1/105 44 21 4/1 

30 8/13 18/0 22/0 9/147 26 32 9/0 

45 5/3 18/7 39/4 5/37 269 164 3/1 

45 9/4 74/2 36/1 5/52 144 71 4/1 

45 9/6 9/0 41/0 74 67 30 5/1 

45 8/9 33/0 3/0 1/105 34 31 1 

45 8/13 48/0 3/0 9/147 71 44 3/1 

60 5/3 8/6 9/5 5/37 255 221 1/1 

60 9/4 26/2 4/1 5/52 119 73 3/1 

60 9/6 75/0 74/0 74 55 54 1 

60 8/9 32/0 34/0 1/105 33 36 1 

60 8/13 19/0 19/0 9/147 27 28 1 

75 5/3 08/6 21/6 5/37 228 9/232 1 

75 9/4 85/1 28/2 5/52 1/97 7/119 9/0 

75 9/6 49/0 06/1 74 3/36 78 7/0 

75 8/9 29/0 61/0 1/105 30 1/64 7/0 

75 8/13 21/0 38/0 9/147 1/31 2/56 7/0 

 

 سرخینمودار گُل .5-4

   آنها   گیریجهت   ها،ناپیوستگی   ویژگی  ینترمهم  از

سطح  و   یکدیگر  به   نسبت  به  دامنه  نسبت   ها  شیب 

با  سطوح.  است  را    مشابه   گیریجهت  ناپیوستگی 

بندی  تقسیم  ناپیوستگی  چند گروه   یا  یک  به  عموماً  توانمی

ناپیوستگی  ها،دامنه   شیب   در.  کرد میتجمع     تواند ها 



 609                              قناتی و شیرزادي  /... نتایجیافتگی آن با استفاده از تحلیل  ها و تعیین جهتشناسایی درزه

 

ریزش  به   منجر و     نمایش   بنابراین،   شود.  ناپایداری 

   به   تواندمی  ناپیوستگی  مجموعه  گیریجهت  دقیق

)تیرونه    کمک  شیب  پایداری  تحلیل  و   بینیپیش  کند 

همکاران،   جهت (.2013و  نمایش     گیری برای 

میناپیوستگی نمودارها  از  گل توان  استفاده های  سرخی 

 . کرد

بررسی زمیندر  نمودارهای    نموداری   سرخیگُل  شناسی، 

از    یکی  دهد؛می  نشان  را  متغیر  دو   بین  رابطه  که  است

جهت  یک  دوربه  که  است   زاویه   یا  متغییرها   دایره   مرکز 

  که   است  اسکالر  کمیت  یک  دیگری  و  شودمی  داده   نشان

  بنابراین   شود؛می  داده   دایره نشان  مرکز  از   شعاعی  فاصله   با

.  باشدمی  قطبی  مختصات  در   نموداری  سرخی،گل  نمودار

  نمودار   است،   تعداد  دهنده نشان   شعاعی،  مقدار  چون

  کند می  عمل  هیستوگرام  نوعی  صورتبه   سرخیگل

  پیچیده   دایره   یک  دور   به های هیستوگرامستون   کهطوریبه 

 . است شده 
 

  
 (ب) )الف( 

  
 (ت) (پ)

 
 (ث)

 

جهت شمال )صفر درجه( و عدد    1. در این نمودار، عدد  ایهای دایرهنمودار   بر روی،  ظاهری آرایه آزیموتی مربعی   ویژهمقاومت   نمایش  .9شکل

با زیادتر شدن عمق بررسی )افزایش    ،باشد. در این شکلدرجه می  15دهد. فاصله اعداد از هم  درجه( را نشان می  180جهت جنوب )  13

-اهم  270ظاهری حدود    ویژهبیشینه مقاومت)الف(  دهد. در اولین برداشت  ظاهری روند کاهشی نشان می  ویژهمقاومت   ،طول ضلع مربع(

برداشت   با  )ث(  متر و در آخرین  برابر  آرایه مربعیمی  70این مقدار   هشددرج    ،در زیر هر شکل  ،)ث( تا  )الف(  از    ،باشد. طول ضلع 

 . است
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بحث کنونی ام  ،در  اول  ناپیوستگیمتغییر  ها،  ها )درزه تداد 

تعداد  .و  هاگسل دوم  متغییر  و  از  (10  شکل )  آنهاست..(   .

شده  گلنمودار   ترسیم  منطقسرخی  ،  موردمطالعه  ه برای 

که  می گرفت  نتیجه    ها ناپیوستگی  مجموعه   ینترمهم توان 

زمین، با  در سطح  راستا،  دو  و    60تا    45  امتداد  در  درجه 

اهمیت کمتر درزه   .دارد  وجود  درجه  165تا    150 با  هایی 

شناسایی جهت غالب    باشد.نیز در شکل، قابل مشاهده می

نیروهای  ها  شکستگی که  است  اهمیت  قابل  جهت  از 

منجر  تکتونیکی فرومد  منطقه  شکستگی   به  در  های  ایجاد 

و  واحد  شدن   گسلی  فراوان  مواد    شده ها  بیشتر  بیشتر  و 

و   جایگیری  ها،  سنگ  باز  فضای  و  شکستگی  در  معدنی 

میمی  تمرکز نظر  به  بنابراین  که  یابند.  دلیل  به رسد 

های افیولیت منطقه سبزوار و عدم تباین فیزیکی  پیچیدگی

الگوی   شناسایی  میزبان،  محیط  و  کانسار  مشخص 

تعیین  های  ناهمسانگردی مرتبط به شکستگی  منطقه امکان 

افولیت  یافتگی  چهت  و  فراهمها  موقعیت  از  می  را  آورد. 

بهینه  ها  ی این نوع شکستگیسازمدلطرفی   انتخاب  باعث 

هزینه نقاط   کاهش  نتیجه  در  و    اکتشافی های  حفاری 

 .شودمی

 

 هاشبکه درزه . 6-4

  ایمن   طراحی  برای   سنگی  های شیب  پایداری   تحلیل

  ها، جاده   بریدگی روباز، معادن  مانند   شده   حفاری   هایدامنه 

وپل   شیب   یک  تعادل  شرایط  بررسی  برای  همچنین  ها 

  تأثیر   گرفتن  نظر  در   با  این تحلیل  .باشدمی  ضروری  طبیعی،

 ها،خوردگیچین   ها،گسل  ها،درزه )  هاناپیوستگی  انواع 

می(  غیره   و  بندیلایه  صفحات  ساختار  .گیردصورت 

  های توده   در  هاشیب   پایداری  بر  اغلب  سنگ،  شناسیزمین

 شناسیزمین  مشخصات.  تأثیر زیادی دارد  دار،درزه   سنگی

شامل  سنگ  توده    ها،   درزه   دسته  تعداد  و   محل  عموماً 

پرکننده   ها،درزه   گیریجهت  ها، درزه   فاصله   ها درزه   مواد 

درزه   آب   میزان  و میدر    تحلیل   در  گام  اولین  . باشدها 

  های ویژگی  دقیق  شناسایی  سنگی،  های شیب   پایداری

که   هاناپیوستگی به می  است    های عکس  کمکتواند 

بررسی  و   سطحی  برداشت   هوایی، حاصل  مغزه   یا   های 

گاراگا،  می  انجام  گمانه   از و  )لاتا  یکی 2010شود   .) 

روش اندازه از  متداول  امتداد  های  و  شیب   گیری 

قطبدرزه  از  استفاده  زمینها  مینمای   باشد.  شناسی 

های سطحی  ها از رخنموندر تحقیق کنونی برداشت درزه 

قطب  توسط  زمینو  به نمای  و  انجام  صورت  شناسی 

گُل نمودار  توسط  شده  گرافیکی،  داده  نمایش  سرخی، 

و    262گیری شده  های اندازه . تعداد درزه (10  شکل) است  

بندی و ترسیم شده  ای تقسیمدرجه 15های ها در دسته درزه 

 است.
 

 
به برداشت شیب ونمودار گل  .10شکل ناپیوستگی  سُرخی مربوط  برابر درزه  جهت  دهندهنشان این نمودار    .12ها در محدوده معدن  جهت    ها در 

درزهتعداد   نمودار  این  در  شمالآنهاست.  راستای  دو  در  شمالبجنو-شرقها  و  میجنوب-غربغرب  نشان  بیشتری  تراکم  دهد.  شرق 

ناپیوستگی شده  تعداد  گیری  اندازه  ناپیوستگی  262های  دسته و  در  تقسیم درجه  15های  ها  و  ای  شدهبندی  خط    اند. ترسیم  ضخیم  دو 

با امتداد    328-40  )درزه  دهد( را نشان می12ای ریزش نموده )شکل  گوه  صورتبهکه در گودال استخراج،    ،مشکی، امتداد دو درزه مهم

 . شرق(جنوب-غرببا امتداد شمال 225-40 درزه غرب وجنوب-شرقشمال



 611                                قناتی و شیرزادي  /... استفاده از تحلیل نتایجیافتگی آن با ها و تعیین جهتشناسایی درزه

 

ناپیوستگی  به  واژه  کلی،  برای    (Discontinuity)طور 

گسلدرزه  که ها،  دیگر  جدایش  سطح  نوع  هر  و   ها 

سنگ در  طبیعت،  به در  باشد،  داشته  وجود  برده ها،   کار 

مهم  11  شکل  شود.می نوع  ریزش  دو  را از  دامنه     های 

بری،  می  نشان و  )هوک  )1972دهد  اول  نوع  (  الف(. 

صفحه ریزش و  های  ریزشای  )ب(  دوم  گوه نوع   ای  های 

 های نوع اول در اثر یک سری ناپیوستگی  نام دارد. ریزش

به  از  دوم  نوع  ایجاد  و  ناپیوستگی  سری  دو  پیوستن  هم 

شود. در محدوده موردمطالعه هر دو نوع ریزش وجود  می

 دارد.

شکل   گوه   12در  شکل    ایریزشی  راست  سمت  در  که 

های مهم  هم پیوستن دو سری از درزه شود از به مشاهده می

ایجاد شده    12در معدن    225-40و    328-40با مشخصات

به راست  و  )عدد سمت چپ  و  است  شیب  ترتیب، جهت 

دهد(. این دو درزه مهم، توسط دو  مقدار شیب را نشان می

  ( 10  شکل)سرخی  خط ضخیم مشکی، بر روی نمودار گل

 نشان داده شده است. 

درزه  مشخصات  برداشت  در  مکان  آن  نمودار  که  هایی 

نمایش داده شده دقیقاً در اطراف موقعیت آرایه    10شکل  

شود  مشاهده می  10طور که در شکل  باشد. همان مربعی می

با   ها ناپیوستگی  ترینمهم راستا،  دو    60تا    45  امتداد   در 

 .دارد وجود  درجه 165تا  150درجه و 
 

 

 

 

 (ب) )الف( 

  شکل ای نام دارد. در  ناپیوستگی گوه(  بای و نوع دوم )صفحه  ( ناپیوستگیالفنوع اول )  .های سنگیهای مهم در دامنهریزش  از  نوع  دو  .11شکل

 باشد. می شکلدر  بردهنامشود که نتیجه عملکرد دو سری دسته درزه ای مشاهده میگوه صورتبه ،معدن های ، ریزش از دیواره 12
 

 
 اصلیهای  پیوستن دو سری از درزه  همبهاز    ،تصویرسمت راست  در    ،هکرد. گوه ریزش  شرقی  12های مهم واقع در معدن  درزهنمایی از    .12شکل

نماد  (  225-40و    328-40) پایین  ماده معدنی کرومیت می  دهندهنشان   Chrmایجاد شده است.  با  شکلباشد. مقیاس در  برابر  متر    2، 

 باشد. می
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 بحث .5

یک   تنها  دهنده  نمایش  گرافیکی  نمودار  که  مواردی  در 

مقاومت  با  اصلی  مشاهده  امتداد  این  باشد،  کم  ویژه 

در  می باشد؛  وجود گسل  نتیجه  در  قوی،  احتمال  به  تواند 

درزه  شدن  نمایان  صورت  گسل،  ها  این  کنار    دلیل به در 

درزه  ضخامت  بودن  کمتر، ها  کمتر  رسانایی  نتیجه  در  و 

نمی پذیر  کنونی  امکان  مطالعه  در  موردی  چنین  باشد. 

نشد.   از  مشاهد  حاصل    در   شده آوری جمع  هایداده نتایج 

 ویژه مقاومتاز    یتوجهقابل  تغییرات   ، موردمطالعهمحدوده  

ها  داده این  .  دهدمی  نشان  های مختلفدر جهت   را  ظاهری

جدول  مقادیر  .است   شده   آورده   2  جدول  در   ، این 

شکل    ،گرافیکی  صورتبه  است.   9در  شده  داده    نمایش 

در    طورهمان میشکل  این  که  بیضی  شود  مشاهده 

و  بخوبی  ظاهری    ویژه مقاومت شده  مشاهده  تشکیل 

آخر    جزبه ،  شودمی مورد  که  ث-9شکل  )در    شکل به ( 

است. اول،اندازه   4در    ،بیضیجهت    ستاره  تا    گیری 

بوده  متفاوت  از  ظاهری    ویژه مقاومت  علاوه به و    حدودی 

می کاهش  عمق  به  دایره هانموداریابد.  سطح  نشان    ایی 

که می )  دهد  عمق  کمترین  کمترین   ( الف-9  شکلدر 

)مقاومت راستا  (هاناپیوستگی  ینترمهمویژه ظاهری    ی یدر 

عمق  دارد  وجود  درجه  120  امتداد  با افزایش  با    با   ،که 

حدود   عقربه درجه  15گردش  جهت  خلاف  در  های  ای 

بهساعت یک    رسدمیدرجه    105  راستای  ،  نقطه » و 

راستای  «حداقل در  نیز  می  135دیگر  تشکیل  شود  درجه 

کمترین   .(پ -9شکل  ) بررسی،  عمق  بیشتر  افزایش  با 

مقاومت حدود    ،مقدار  گردش  جهت  درجه  15با  در  ای 

راستای  عقربه در  دوباره  ساعت،  قرار    120های  درجه 

دیگر   حداقل  نقطه  یک  و  راستایگرفته  در  درجه    90نیز 

با   ت(.-9)شکل  آید  می  وجودبه  مرحله،  آخرین  در 

( بررسی  عمق  بیشتر  مقدار    8/13افزایش  کمترین  متر(، 

راستای   در  دوباره  می  105مقاومت،  قرار  گیرد  درجه 

  30،  150و نقاط حداقل دیگری در راستای    ( ث -9)شکل  

می  67و   تشکیل  بنابر  درجه  توان  می  بالا مشاهدات  شود. 

در    کرداظهار   مقاومت  4که  کمترین  اول،    امتداد )   عمق 

محدوده ها(درزه  در  و    120تا    90بین  ای  ،    طور به درجه 

  8/13گیرد و در بیشترین عمق )عمده در دو راستا قرار می

می  4متر(،   مشاهده  حداقل  ضریب    شود.نقطه  بیشترین 

فرمول   طبق  λناهمسانگردی  = √(𝜌𝑇/𝜌𝐿)    به مربوط 

با    9/6طول ضلع     که این با وجود    باشد.می  0/2متر و برابر 

رسانایی   بیشترین  در    طوربهمقادیر  و    4کلی  اول  تصویر 

هر   در  یکدیگر    5حتی  با  زیادی  حدود  تا  تصویر، 

دارد  کمترین اما    همخوانی  جهت  تغییرات  است  لازم 

بیشترین عمق(  رسانایی و تشکیل شکل ستاره  قابل  ای )در 

باشد. فلمینگ  تفسیر  و  تحقیق خود  (1988)  تیلور  که    در 

مقاومت رهب از  باو  آزیموتی    ویژه وش    ونر آرایه    استفاده 

شده  داشته انجام  اظهار  که ،    منطقه   از  بخشی  در  اند 

درزه   طول   ،ایشان  موردمطالعه  فاصله  از  کمترها  بیشتر 

و  الکترودی  آنچه    ،جریان  شرایط،  این  در  بوده  در  مانند 

درزه  کمترمورد  متوسط  طول  با  الکتردی    هایی  فاصله  از 

نمی است،  درزه   امتداد   تواند درصادق  از  های یک سری 

 ،با مقاومت کمتردیگری    کند بلکه از مسیر  عبور  ،مشخص

شکل    صورتبه   مطلب، این    .یابدمی  جریان در  گرافیکی 

داده   13 است.  نشان  حالت،    شده  این    که   آنجایی  ازدر 

ویژه مقاومت  کمترین  مسیر   همیشه   الکتریکی  جریان

  ناهمسانگردی   بیضی  جهت  کند،می  دنبال   را  الکتریکی

  با   بلکه   ه بودن  هادرزه   دسته  از  یک  هیچ  امتداد  با  موازی

.  بود  خواهد  منطبقالکتریکی  جریان    مسیر  طول  ترینکوتاه 

 که  استرسانایی    بیشترین  جهت  دهنده نشان  مسیر  این

ی موجود در  هادسته درزه   تعداد   طول و   میانگین   از   تابعی

منطقه گروه   یهادرزه دسته    چه   هر  .است  هر  یک 

  در   ،کمتری  جریان  باشند،  ترنزدیک  و  ترطولانی   مشخص،

درزه    طور این توان  می  .شودمی   پیموده   ،دیگر  هایدسته 

گرفت   و  که  نتیجه  تیلور  مطالعه  در  که  آنچه  به  مشابه 

اعماق   ازرسانایی    امتداد، تغییرات  شده فلمینگ نیز مطرح  

در اثر  در اثر افزایش طول آرایه و در نتیجه    کمتر به بیشتر،

عمق بیشتر در    ،هر مرحلهمسیری است که جریان در  تغییر  

ها  که بیشینه طول متوسط درزه   دهداین نشان می  پیماید.می

 باشد. با توجه  متر می  8/13در منطقه مورد بررسی، کمتر از  
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عمق نفوذ  در    که   کردتوان اظهار  می  9به نمودارهای شکل  

 هاییدر راستای درزه الکتریکی    ویژه ، کمترین مقاومتکم

شمال امتداد   (120  تا  105  )حدود  شرقجنوب-غرببا 

تا  -9)شکل    باشدمی شدن    ( ت-9الف  بیشتر  با  سپس  و 

جریان   نفوذ  ضلبی )عمق  طول  شدن  از شتر  مربعی  آرایه  ع 

ستاره    ی شبیه بهشکل بیضی به شکل  ، (هاطول متوسط درزه 

اثر   در  احتمال،  به  که،  یافته  درزه   تأثیر تغییر  های  دسته 

.  (ث -9شکل  )  باشدمی،  150و    30  ،67  ، با امتداددیگر

مقایسهبا   در  وجود  که  تحقیق    ،بالاای  دو  آمد،  بین  بعمل 

نظر   از  فلمینگ  و  تیلور  دسته   کهاینتحقیق  های  تعداد 

هایی  سری( با تعداد دسته درزه   2یشان )موجود در تحقیق ا

یکسان سری(    4اقل  که در تحقیق کنونی وجود دارد )حد

برای بررسی   .باشدنمی  قابل مقایسه با تحقیق کنونی  ،  نیست

سرخی حاصل از نمودار گل  رویبه ث را  -9بیشتر، نمودار  

درزه  منطبق  برداشت  سطحی،  )شکل  ه کردهای  (.  13ایم 

در    طورهمان میشکل  این  که  جهت  مشاهده  شود، 

رسانایی ستاره   رویبه )  بیشترین  تعداد    ای(نمودار  با  لزوما 

درزه  گلها  بیشترین    باشد. نمیمنطبق  سرخی(  )نمودار 

است که در    عامل دیگری  (Aperture)ها  دگی درزه بازش

درزه  امارسانایی  دارد  بسزایی  نقش  بازشدگی    کهاین   ها 

  دلیل به باشد متاسفانه  می  به چه میزان  ،ها در عمق بیشتردرزه 

رسد می  نظربه باشد.  های اکتشافی، مشخص نمینبود گمانه 

عمق   افزایش  با  رسانایی  بیشترین  تغییر جهت  موضوع  که 

با نتایج حاصل از تحقیق تیلور و  )افزایش طول ضلع آرایه( 

آیافلمینگ   اما  است  تفسیر    رسانایی   بیشترین  کهاین  قابل 

شکل    جهت(  4) در  شده   ث-9که  داده  ،  نمایش 

یا  درزه   بیشترین جهت    دهنده نشان  و  مسیر    کهاین هاست 

با داده قطعی  طوربه   ، دهدبیشترین جریان را نشان می های  ، 

است   نیست.   اثبات قابل    ،کنونی لازم  چنین    بنابراین  در 

امکان،  شرایطی، صورت  بیشتر  در  شواهد  مثال    از  )برای 

گمانهداده  اکتشافی(های  شود.  های  از    مسئله  استفاده  بالا 

می بررسی  قابل  دیگری  همکاران  باشد.  نظر  و  لین  نظر  از 

م  (1995) کمترین  بر  راستای  عمود  جهت  در  قاومت 

دارد قرار  مقاومت  صوبیشترین  در  نمودار  .  که  رتی 

را  ستاره  دیدگاه ای  این  راستای  کنیمتفسیر    از  کمترین  ، 

درجه(    135)جنوب شرق  -مقاومت در امتداد شمال غرب

بود. اظهار  می  کلی  طوربه   خواهد  نمودار    کردتوان  که 

مقاومت گل نمودار  با  ظاهری، سرخی  نسبتا    ویژه  انطباق 

-، احتمال میث-9با توجه به شکل    . ددهخوبی نشان می

شده   رود مطالعه  محدوده  در  درزه   4  ،که  وجود    دسته 

باشد برداشت  داشته  با  همخوانی  که  سطحی    نسبی های 

 .دارد
 

 
فرورفتگی در شود، بیشترین رسانایی )مشاهده میشکل  که در این    طورهمانسرخی.  نمودار گل  رویبه  مقاومت الکتریکینمودار    ترسیم  .13شکل

 باشد. نمی منطبق  لزوماًها )نمودار قرمز( تعداد بیشترین درزه ای( بانمودار ستاره
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 )ب(  )الف( 

شود مسیر کمترین که در شکل مشاهده می  طورهمان(.  1988از تیلور و فلمینگ )  )ب(آنیزوتروپی  یضی  و ب )الف(    هاجهت درزهنمایش    .14شکل

امتداد هیچیک)  ویژهمقاومت در  درزه  بیشترین جریان(  دسته  دو  آ  )الف(  از  بین  در  از مسیری  بلکه  قطر  که    استنها  نبوده  راستای  در 

  ، ، برای تحقیق کنونیسرخینمودار گل  که به کمک  فوق استمعادل با نمودار    13نمودار شکل    .باشدمی  )ب(  ی آنیزوتروپیبیض  تربزرگ

 ترسیم شده است. 

 

 گیري نتیجه .6

سنگیتوده   ساختاری  تحلیل زون   دلیلبه   ، های  های  وجود 

درزه   گسلی شبکه  وجود  برای    ، زیادی  اهمیت  از  هاو 

درزه گسل   .است  برخوردار  ،اکتشاف و  جها  از  مله  ها 

این   درهای سنگی است.  عوارض ساختمانی توده ین  ترمهم

مربعی آرایه  قابلیت  بررسی آزیموتی  مطالعه،  برای   ،

گرفت.ناپیوستگی قرار  بررسی  مورد  سنگ،  توده   های 

ظاهری،  مقاومت نقطه،  ویژه  یک  رویدر  بستر    بر  سنگ 

روباره،متبلور   آرایه،   بدون  ضلع  طول  افزایش    5در    با 

به   کمتر  عمق  از  بیضی  بیشتر،  مرحله،  و  محاسبه 

از آرایه  .  شدبرای هر مرحله، رسم    ناهمسانگردی استفاده 

ها و  درزه   منجر به شناسایی شبکه تا حدود زیادی،  ،  مربعی

جهت آنچگونگی  داده   ؛شد  گیری  های  تحلیل 

مطالعهآمده  دستبه  این  محدوده  گسل  وجود  ،از  در   ،

وجود    ، نتیجه مطالعات دیگر  .کندنمی  تأیید  آرایه مربعی را 

نظرگسل   فاصله  مورد  در  اثبات    250  حدود  را  به  متری 

بیضی    .است  رسانده  اعماق  ناهمسانگردیمشاهده  در   ،

احتمال،  مختلف، را    4وجود    به  درزه    دهد مینشان  دسته 

راستای   شته  ادکشیدگی    150و    30  ،67  ،120که در 

گل نمودار  با  درزه سرخی  که  دسته  تعداد  نظر  تا  از  و  ها 

از    . دهدها انطباق خوبی نشان میحدوی از نظر امتداد درزه 

می تحقیق  استاین  بهتر  که  گرفت  نتیجه  برای    ، توان 

نتایج به  با رسیدن  بیشترقطعی  ی  آرایه  هب  شتبردا،  ت  روش 

ازتکمیلی  راه مطالعاتهمبه   نقطه،در چند    مربعی، جمله    ، 

رخنمون  برداشت از  از  استفاده  امکان  صورت  در  یا  و  ها 

گمانه داده  و  های  اکتشافی  ژئوفیزیکی روشهای  های 

 انجام شود.  ،دیگر

نتایج   می  دستبه طبق  اظهار  آمده،  از    کردتوان   که 

می مربعی  آشکارآرایه  برای  ساختارهای  توان   سازی 

پروژه زمین در  و  شناسی  عمرانی  و  معدنی    بررسیهای 

 ،استخراج در معادن روباز  های زیرزمینی بهره جست.آب

حفاری    عموماً    ، واژگون  مخروطی  شکلبه گودالی  با 

با استفاده از مشخصات   این مخروططراحی   .دشویانجام م

درزه  ویژگیها  شبکه  دیگر  سنگ  و  توده  انجام  های 

مناسب بودن  و    امکانات. در صورت موجود بودن  شودمی

میتوپوگرافی  شرایط   از   ها داده   برداشت   برعلاوه توان،  ، 

، برای شناسایی شبکه  های آرایه مربعیاز داده ،  هارخنمون

  ، (Open pit)  استخراج  گودالطراحی    برای،  هادرزه 

 . کرداستفاده 

مربعی،  روشکاربرد   با    آرایه  و  کوهستانی  مناطق  در 

سطوح    تُند، توپوگرافی   نبودن  موجود  علت  صاف  به 

است.  ،بزرگ منطقه    دارای محدودیت  با  ،  موردمطالعهدر 

با توجه به نبود سطوح بزرگ مناسب، اجرای آرایه مربعی، 

.  (باشدمی  متر  8/13  ضلع مربع  )بیشینه  محدودیت اجرا شد 

پرتگاه،  حفاری و  پله  ایجاد  و  معدنی  دپوی  های  وجود 

های معادن در حال  ها در اطراف و در داخل محدوده باطله 
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است  برداریبهره  مواردی  از  گیری  کاربه برای    که، 

 ،ژئوالکتریکی  آزیموتی  ویژه مقاومت  هایروش

 کند.مکانی ایجاد می های محدودیت
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